ANSOKAN/ANMALAN
KOMMUN
Inrattande eller andring av avloppsanlaggning
. ) enligt 13 och 14 8§ forordningen (1998:899)
Milj6- och byggforvaltningen om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd
283 80 Osbhy

miljobygg@osby.se, 0479-52 80 00

* = Obligatorisk uppgift

Ansokan avser*
[] ny avloppsanldggning med ansluten WC, inklusive BDT-vatten (Bad/Disk/Tvéitt)
[] ansluta WC till befintlig avloppsanlaggning

Anmalan avser*
] ny avloppsanlaggning utan ansluten WC, endast BDT-vatten
[] andring av avloppsanlaggning

[] inrattande av annan toalett &n vattentoalett (formultningstoalett, eltoalett eller likvardig)

Fastighet

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress*

Typ av fastighet*

[] Permanentbostad [ ] Fritidsbostad [] Annat (t.ex. kontor, verkstad, festlokal), ange vad

Antal hushall anlaggningen ska betjana* Antal personer anlaggningen ska betjana*

Gemensam anlaggning med féljande fastighet/-er*

Vattenforsorjning och skyddsavstand

Dricksvatten* Enskild/gemensam* Djup (m)
] Kommunalt

L] Enskilt [] Gravd

[] Gemensamt med fastighet/-erna [] Borrad

Avstand mellan egen vattentakt och avioppets utslappspunkt Avstand till grannes vattentékt (om avsténdet &r mindre &n 100 m)*
(m)*

Avstand till sj6, vattendrag, vattenforande dike (om avstandet &r | Finns egen eller annans energibrunn inom 30 m?
mindre &n 100 m)*
[] Nej

[] Ja, avstdnd mellan energibrunn och
utslappspunkt:

Provgrop
Provgrop ska gravas vid anlaggning av markbaserad rening.
Gropen behover sta 6ppen i 1-2 dygn, garna langre i tata jordarter.
Har provgrop gravts?* Grundvattenniva, meter under markytan*

[]Ja [] Nej, provgropen gors senare
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Berggrund, meter under markytan* Datum d& provgropen gravdes*

[] Perkolationstest fran platsen har utforts (resultat ifylles i separat blankett).

Avloppsanlaggningen* (Fyll i information for den typ av anlaggning som &r aktuell)
Avstandet mellan slamavskiljare/tank och farbar vag for slamtomningsfordon bor inte 6verstiga 20 meter. Hojdskillnaden
mellan fordonets uppstéllningsplats och slamavskiljarens/tankens botten bor inte éverstiga 5 meter.

Slamavskiljare
Vid installation av en ny slamavskiljare ska denna vara CE-markt enligt harmoniserad standard. Den ska vara
dimensionerad for antalet hushall (personer) som ska anslutas till avloppsanlaggningen.

Ska en ny eller befintlig slamavskiljare anvandas?* Avstand mellan slamavskiljare och tomningsfordon (m)*
1Ny [] Befintlig, ange &lder:
Vatvolym (m3)* Material* Fabrikat/modell*

Ska pump installeras?* Finns larm?*

[] Ja, fabrikat []Ja

L] Nej ] Nej

Infiltration

Vid inrattande av en infiltrationsanlaggning ska ett perkolationstest utféras for att bestimma anlaggningens spridningsyta
(yta dar avloppsvattnet ska foérdelas ut/spridas ut).

Typ av infiltration*
[] Normal [[] Upplyft [] Forstarkt, markbaddssand cm
[] Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell

Baddens langd (m)* Béddens bredd (m)* Baddens totala spridningsyta (m?)*

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler* Langd per ledning (m)*

Markb&dd
Efterbehandling behévs efter markb&dd, minireningsverk och vissa andra anléggningar

Typ av markbadd*
] Normal [[] Upplyft [] Téat
[] Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell

Béaddens langd (m)* Béddens bredd (m)* Baddens totala spridningsyta (m?)*

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler* L&éngd per ledning (m)*

Antal draneringsledningar/uppsamlingsledningar* Langd per ledning (m)*
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Utslapp till efterbehandling, ange typ*

Minireningsverk/Bioreningsverk
Efterbehandling behovs efter markb&dd, minireningsverk och vissa andra anldggningar.
Minireningsverk ska vara CE-mérkt enligt harmoniserad standard.

Fabrikat/modell* Véatvolym (m3)* Material*

Utslapp till efterbehandling, ange typ* Avstand mellan slamavskiljare och tomningsfordon (m)*

Ska serviceavtal tecknas?*

[] Ja. Ange med vilket serviceforetag

[] Nej. Beskriv hur verket kommer att skotas

Sluten tank

Fabrikat/modell* Vatvolym (m3)* Avstand mellan tank och tomningsfordon (m)*

Material*

Annan anlaggningstyp

Beskrivning*

Ovriga upplysningar

Bilagor

Observera att handlaggningen inte kan pabérjas forran ansokan/anmalan ar komplett. Handlaggningstiden
kan ta upp till 6 veckor.
Foljande handlingar bifogas:

[] Situationsplan i skala 1:400-1:1000 med fastighetsgrénser, byggnader, tillfartsvag for
slamtdmningsfordon, placering av avloppsanlaggningens olika delar, rérdragningar, narliggande
vattentakter, energibrunnar och vattendrag/sjoar med mattangivelser.

[] Produktbeskrivning med anléggningsanvisningar frén tillverkaren/leverantéren.

[] Prestandadeklaration och CE-mérkning av produkten frén tillverkaren/leverantéren.
] Egenkontroll, hur anlaggningen ska skétas/underhéllas.

[] Grannyttrande.

[] Kopia p& undertecknat serviceavtal.

[] Perkolationstest fran infiltrationsplatsen.
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Sokande

Foretagsnamn eller personnamn*

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon*

E-postadress*

Fastighetsagare (om annan dn sékanden)

Foretagsnamn eller personnamn*

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon*

E-postadress*

Fakturamottagare (om annan &n sékanden)

Foretagsnamn eller personnamn*

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon*

E-postadress*

Entreprendr

Foretagsnamn eller personnamn*

Organisations- eller personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon*

E-postadress*

Avgift betalas enligt av kommunen faststélld taxa.

[] Jag godkanner att kommunikation sker via e-post.

Underskrift

Ort och datum*

Sokandens underskrift*

Namnfortydligande*

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig for personuppgifterna forst nar den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsférordningen (GDPR).
For mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt &rende hanvisas till kommunens hemsida.
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