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1. Allmänt 
För arbeten på allmän platsmark krävs tillstånd av Osby kommun. För en smidig hantering 
och för att kunna säkerställa kvaliteten på utförande och återställning vid grävarbeten har 
kommunen antagit dessa grävningsbestämmelser. Dessa bestämmelser reglerar 
grävningsarbeten på allmän plats och ska alltid följas, om inte annat avtalats. 
 
Grävtillstånd ska sökas av ledningsägare/byggherre och bekostas av denne. I det fall ansökan 
görs åt en ledningsägare av annan part än ledningsägaren ska det i ansökan tydligt framgå 
vem som är ledningsägare och att ansökan sker med ledningsägarens godkännande. 
 
Justering- och beläggningsarbeten utförs av Osby kommun bekostas av sökande, om inget 
annat överenskommes.  
 
Ledningsägaren/sökande svarar för att arbetet utförs under betryggande omständigheter 
och att gällande föreskrifter och lagar efterföljs. Ledningsägaren/sökande är därmed ytterst 
ansvarig för arbetet och det arbetsmiljöansvar som är kopplat till arbetena som utförs fram 
tills att alla åtaganden i ärendet är utförda och det därefter klarmarkerats och överlämnats 
till Osby kommun för kontroll och eventuell slutlig återställning. 
 
Utöver grävtillstånd kan i vissa fall andra tillstånd behövas, såsom exempelvis vid grävning 
inom områden med strandskydd, fornminnen och inom naturreservat. 
 

Dokumentsammanställning och dokumenthierarki 
Arbeten på kommunal mark inom Osby kommun styrs av flera regelverk och dokument. 
Nedanstående hierarki visar hur de olika dokumenten förhåller sig till varandra och vilken 
ordning de ska beaktas i vid hantering av grävtillstånd och trafikanordningsplaner (TA-
planer). 
 

1. Kommunens beslut om grävtillstånd och/eller TA-plan 
2. Bestämmelser för grävtillstånd och TA-planer (detta dokument inkl. bilagor) 
3. Samhällsbyggnadsnämndens taxa 
4. Riktlinjer för trafikanordningsplaner 
5. "Gatuarbete i tätort" (SKR/SKL) 
6. "Vägars och gators utformning" (VGU) 
7. AMA Anläggning 23 
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2. Ansökan 
Schaktnings- och ledningsarbeten får ske först efter det att Osby kommun, lämnat tillstånd 
därtill. Ansökan om grävtillstånd ska göras senast 4 veckor (20 arbetsdagar) innan arbetet 
ska påbörjas. Ansökan görs digitalt via kommunens hemsida www.osby.se.  
 
För att säkerställa god kvalitet och minimera risken för skador får planerade arbeten endast 
utföras under perioden 1 april – 30 november. 
 
Ett grävtillstånd kan omfatta maximalt 10 st mindre schakter som separat inte överstiger 
10m2 vardera eller ett arbete omfattande maximalt 500 löpmeter ledningsschakt. 
 
Ansökan ska innehålla ritningar/kartor på ytor som berörs. Ritningen ska vara tydlig och 
skalenlig samt utvisa plan- och höjdläget på föreslagen anläggning, fastighetsgränser, samt 
befintliga förhållande. 
 
Vid akuta driftfel som kräver omedelbara åtgärder ska efteranmälan av akut grävning göras 
senast första vardagen efter påbörjat arbete. 
 
Om allmän platsmark tas i anspråk för upplag, bodar mm ska detta enligt gällande 
bestämmelser ske genom ansökan till Polismyndigheten (se Polismyndighetens hemsida, 
www.polisen.se). Sökande ska även se till att erhålla övriga myndighetslov som krävs. 
 
Samråd och samförläggning vid planerade arbeten 
För att minimera den totala samhällspåverkan vid gräv- och anläggningsarbeten är det av 
största vikt att samråd sker innan arbetet påbörjas. 
 
Kommunens samordningsmöten 

• Två gånger per år bjuder Osby kommun in till samordningsmöte där samtliga 
ledningsägare kallas. 

• Vid detta möte presenteras en kontaktlista över ledningsägare och entreprenörer. 
• Respektive part går igenom sina kommande projekt, vilket utgör ett första steg för 

att identifiera gemensamma beröringspunkter. 
• Efter mötet åligger det de berörda parterna att fortsätta dialogen och säkerställa att 

samordning sker. 
 
Samråd med kommunen och andra ledningsägare 

• Före inlämnande av ansökan åligger det sökande att samråda med övriga 
ledningsägare och kommunen för att säkerställa att tänkt utformning är möjlig 
utifrån samtliga aktörers aspekter. 

• Ledningsägare och entreprenörer ska kontakta kommunen i ett tidigt skede för att 
diskutera bästa möjliga placering av ledningar och optimalt utförandesätt. 

• Genom en tidig dialog kan tekniska och trafiksäkerhetsmässiga lösningar anpassas för 
att minska störningar och förbättra arbetsflödet. 

 
Samförläggning av ledningar 

• Ledningsägare är skyldiga att bereda kommunen tillfälle till samförläggning om 
kommunen har behov av att lägga ner egna ledningar i samma schakt. 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/trafik-gator-och-kommunikation/gravtillstand-och-ta-plan.html
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
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• Samförläggning ska alltid övervägas och planeras i dialog med kommunen och andra 
ledningsägare. 

• Vid större projekt bör även andra berörda aktörer kontaktas för att samordna 
arbeten och minimera antalet separata ingrepp i marken. 

 
Fördelar med samråd och samförläggning 

• Minskad samhällspåverkan – Färre grävningar och kortare arbetstid minskar 
trafikstörningar och påverkan på närmiljön. 

• Effektiv resursanvändning – Samordning av arbeten leder till kostnadsbesparingar 
för både kommunen och ledningsägare. 

• Längre livslängd på ytor – Genom att undvika upprepade grävarbeten minskas risken 
för sättningar och försämrad kvalitet på återställda ytor. 

 
Ledningsägare och entreprenörer ansvarar för att samråd genomförs och att kommunen ges 
möjlighet till samförläggning i enlighet med dessa riktlinjer. 
 

3. Kostnader och sanktioner 
 
Den totala kostnaden för ett grävarbete i Osby kommun består av flera delar och regleras 
framför allt enligt Tabell 12 Trafikanordningsplaner (TA-planer), Tabell 13 – 
Grävtillstånd/Återställning och Tabell 14 – Sanktionsavgifter Grävtillstånd & TA-planer i 
samhällsbyggnadsnämndens taxa. 
 
Totalkostnaden kan delas upp i följande komponenter: 
 

1. Tillståndsprocessen 
o Avgift för handläggning av grävtillstånd och/eller handläggning av TA-plan 
o Eventuella avgifter för skyndsam handläggning, ändringar, tidsbunden taxa 

m.m. 
 

2. Återställningskostnader 
o Kostnad för återställning av hårdgjorda ytor 
o Eventuella material- och arbetskostnader vid större ingrepp 
o Trafikanordningskostnader för skyltning, avstängningar och barriärer 
o Arbetstid så som projektledning m.m 

 
3. Kostnad för framtida underhåll 

o För att täcka de långsiktiga effekterna av grävarbeten, såsom sättningar och 
sprickbildningar, tas en avgift ut baserad på yta och typ av markpåverkan. 

 
4. Eventuella sanktionsavgifter vid bristande efterlevnad 

o Om regler och tillståndsprocesser inte följs kan sanktionsavgifter tillkomma. 
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Riktpriser återställningskostnader och sanktioner 
Kostnaden för återställning efter grävarbeten debiteras till självkostnad, 
innefattande samtliga kostnader som kan hänföras till ett ärende, t.ex. 
projektledning, material, arbete, trafikanordningar m.m. 
 

Riktpriser för återställning av bitumenbundna beläggningar. 
 

Överbyggnadstyp Riktpris (2025 års prislista) [kr/m2] 
    
GC-väg/Trottoar 510 kr/m2 

    
Lokalgata 553 kr/m2 
    
Uppsamlingsgata 529 kr/m2 
    
Huvudgata 712 kr/m2 
    
Industrigata 700 kr/m2 

 

Kostnader för TA-material och projektledning 

Vid arbeten som påverkar trafiken kan Osby kommun ta ut avgifter för TA-material såsom 
skyltning, avstängningar och barriärer. Även kostnader för projektledning tillkommer oftast 
vid mer omfattande arbeten. 
 

Kostnad 
Riktpris (2025 års 
prislista) 

    
Mantid PL 1 300 kr 
    
Mantid TE 1 000 kr 
    
Hyra Avstängningsmaterial 1st Däck/5st TA-balkar  500 kr/byggdag 

 

Sanktionsavgifter vid bristande efterlevnad 

För att säkerställa att arbeten utförs enligt gällande regler och anvisningar, tillämpas 
sanktionsavgifter om brister upptäcks vid kontroll. Dessa avgifter regleras i Tabell 14 – 
Sanktionsavgifter Grävtillstånd & TA-planer i kommunens taxa. 
 
Exempel på sanktionsavgifter (2025 års avgifter): 

• Arbete påbörjat utan beviljad TA-plan: 10 819 kr 
• Arbete påbörjat utan beviljat grävtillstånd: 16 793 kr 
• Avsaknad av godkänd TA-plan på arbetsplatsen: 3 293 kr 
• Bristande information om ledningsägare och entreprenör på arbetsplatsen: 3 293 kr 
• Grundläggande vägmärken saknas enligt TA-plan: 5 645 kr 
• Farlig arbetsplats där trafikanters säkerhet äventyras: 22 344 kr 
• Personal utan varselklädsel eller godkänd utbildning i arbete på väg: 5 645 kr per 

person 
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Hänvisning till kommunens taxa 

Utöver ovanstående riktpriser, exempel och sanktioner gäller samhällsbyggnadsnämndens 
taxa som bl.a. finns tillgänglig på kommunens webbplats: 
www.osby.se/bygga-bo--miljo/trafik-gator-och-kommunikation/gravtillstand-och-ta-
plan.html 
 

4. Trafikreglering 
Trafikanordningsplan (TA-plan) för trafikens anordnande under tiden för arbetenas 
genomförande upprättas av ledningsägaren/sökande och ska godkännas av Osby kommun. 
Ansökan ska göras senast 4 veckor (20 arbetsdagar) före det att arbetena ska påbörjas och 
görs i samband med grävansökan. För gator med kollektivtrafik rekommenderas att ansökan 
lämnas in senast 6 veckor före start, då samråd med Skånetrafiken kan krävas. 
 
Om ingen grävning ska utföras på kommunal mark och endast trafiken berörs, görs ansökan 
om enbart TA-plan via Osby kommuns e-tjänst: www.osby.se. 
 
Trafikregleringar och trafikanordningar ska utföras och anordnas enligt Gatuarbete i tätort 
(SKR/SKL senaste versionen) samt Osby kommuns Riktlinjer för trafikanordningsplaner. 
Dessa riktlinjer innehåller lokala anpassningar och säkerhetsföreskrifter och ska följas vid alla 
vägarbeten där kommunen är väghållare. 
 
På varje arbetsplats ska det finnas en utsedd person som är utmärkningsansvarig och som 
ansvarar för att TA-planen efterlevs. Personen ska ha dokumenterad utbildning och/eller 
erfarenhet och kompetens som anses likvärdig samt: 
 

• Ansvara för att trafikanordningar uppsätts och används på ett riktigt sätt samt hålls i 
gott skick 

• Se till att utmärkning är väl fungerande och har avsedd funktion dygnet runt 
• Vid behov förstärka eller rätta till brister i utmärkningen 
• Tillse att en kopia av TA-planen finns på arbetsplatsen 

 
Arbetet ska bedrivas med största möjliga skyndsamhet samt på ett sådant sätt att minsta 
möjliga olägenhet vållas allmänhet och trafikanter.  
 

5. Information 
Varje ledningsägare/sökande ansvarar för att berörda parter hålls informerade. Därför gäller 
bland annat nedanstående: 
 

• Att det vid varje arbetsplats ska finnas information/skylt som anger vem som är 
ansvarig ledningsägare och entreprenör samt kontaktuppgifter till dessa. Mer 
detaljerad information om utformningen av informationsskyltar finns i Bilaga A 

 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/trafik-gator-och-kommunikation/gravtillstand-och-ta-plan.html
https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/trafik-gator-och-kommunikation/gravtillstand-och-ta-plan.html
http://www.osby.se/
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• Att fortlöpande informera Osby kommun via kommunens E-tjänst för ansökan om 
grävtillstånd och TA-planer när planerat arbete beräknas starta respektive avslutas, 
samt eventuella förändringar av betydelse. 

 
• Att informera polis, räddningstjänst, berörd kollektivtrafik, renhållningsbolag, 

brevbärare, näringsidkare och boende om de berörs av arbetet så tidigt som möjligt 
innan arbetet påbörjas samt om behov finns även fortlöpande. 

 
• Att föra dialog med fastighetsägare kring uthängande vegetation/häckar som 

behöver åtgärdas. 
 

6. Förorenad mark och  
Naturvårdsverkets regler anger vad som avses med förorenad mark. Syn- och luktintryck och 
i osäkra fall fältmätning ger indikation om marken är förorenad. Det är 
ledningsägarens/sökandes ansvar att ta reda på om det finns förorenad mark där denne ska 
schakta. Förorenade massor ska köras till avsedd deponi. Anmälan ska ske till 
miljöförvaltningen, Osby kommun. 
 

7. Syn före arbetenas påbörjande 
Före arbetets utförande ska ledningsägare/sökande tillse att dokumentera områdets 
standard samt eventuella skador och brister. Syn/dokumentation ska ske på 
ledningsägaren/sökandes initiativ och utföras med närvaro/representant från Osby kommun 
om inget annat överenskommes. Synen ska fotodokumenteras. Om ledningsägaren/sökande 
inte utför syn, anses området ha varit i fullgott skick innan grävningen påbörjades. 
 

8. Återrapportering och slutbesiktning 
Ledningsägaren/sökanden ska, så snart den del av arbetet som denne ansvarar för är fullt 
färdigställt, återrapportera detta via kommunens ärendehanteringssystem. I samband med 
att arbetet återrapporteras ska kvalitetsdokumentation inlämnas. Till varje objekt/arbete ska 
aktuell ledningsägare/sökande utse en kvalitetsansvarig. 
 
Kvalitetsdokumentationen ska innehålla utförd egenkontroll, funktionskontroll av 
dagvattenbrunnar före och efter schaktarbeten, dokumenterad uppbyggnad och 
packningsinsats (material/lagertjocklek/ packningsredskap). Inlämnande av 
kvalitetsdokumentation är en förutsättning för att arbetena ska bli godkända. 
 
Återrapporteringen gäller antingen fullständigt färdigställda ytor för samtliga underlag utom 
bitumenbundna ytor (asfalt) eller, vid återställning av asfaltytor, upp till en packad grusyta i 
nivå med omgivande beläggning, inför slutlig överlämning till kommunen för återställning.  
 
Samtliga arbeten ska efter återrapportering godkännas av Osby kommun. Vid behov kallas 
till gemensam slutbesiktning där ledningsägaren/sökande eller dennes representant och 

https://osby.panorama-gis.se/
https://osby.panorama-gis.se/
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representant från kommunen närvarar. Osby kommun utser eventuell besiktningsman. 
Kallelse till gemensam slutbesiktning görs av Osby kommun. 
Eventuella arbeten som ej godkänns av Osby kommun meddelas skriftligen till 
ledningsägaren/sökande. Ledningsägaren/sökande ansvarar för att åtgärda bristerna på 
egen bekostnad, inklusive eventuella merkostnader för kommunens kontroll och 
handläggning. Ärendet återfår vidare status pågående och sökande fortsätter debiteras för 
tillståndsprocessen enligt taxa. Brister/fel ska åtgärdas inom 4 veckor från 
meddelandedatum om inget annat överenskommes. Åtgärdade brister återrapporteras till 
Osby kommun. 
Observera att Osby kommun vid varje kontrolltillfälle endast genomför de kontroller som 
anses rimliga, såsom okulär besiktning och/eller stickprov. Eventuella brister som upptäcks 
efter att arbetet har överlämnats till kommunen, och som kan hänföras till det arbete som 
ledningsägaren/sökanden utfört, är ledningsägarens/sökandens ansvar under den femåriga 
garantitiden. Ledningsägaren/sökanden ansvarar och bekostar även här eventuella 
merkostnader som uppstår för kommunen till fullt färdigt arbete. 
 

Digital hantering av grävtillstånd och TA-planer 
Osby kommun använder ett digitalt, webbaserat verktyg för hantering av grävtillstånd och 
TA-planer. Verktyget behandlar hela tillståndsprocessen och följer en tydlig 
arbetsflödesmodell där ärendestatus ändras under processens gång. 
 
Viktigt: Korrekt hantering av statusändringar 
 
Det är av allra högsta vikt att statusarna ändras i tid och alltid stämmer överens med den 
faktiska statusen för projektet. 
 

• Rätt status ger korrekt information – Kommunen och allmänheten får uppdaterad 
information om pågående arbeten och kan planera utifrån det. 

 
• Felaktig status kan leda till onödiga kostnader – Den tidsbundna taxan baseras på 

projektets faktiska pågående tid. Felaktig status kan resultera i högre avgifter. 
 

• Effektiv återställning och minskad påverkan – Genom att status ändras i rätt tid kan 
kommunen planera och genomföra återställning så snabbt som möjligt, vilket 
minimerar påverkan på trafik och allmänhet. 

 
Sökande ansvarar för att kontinuerligt uppdatera ärendestatus och säkerställa att den alltid 
återspeglar projektets aktuella fas. 
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Ärendestatus i systemet 
 

1. Ansökan Påbörjad – Ärendet är påbörjat av sökande men ännu ej inskickat.  
 
 

2. Ansökan Inskickad – Ärendet är inskickat av sökande för handläggning. 
 
 

3. Ansökan Under Handläggning – Handläggare hanterar ärendet  
 
 

4. Arbete Komplettering – Handläggaren begär komplettering av ansökan. 
 
 

5. Avslag på Ansökan – Ansökan avslås. (Kontakta handläggaren för vidare 
diskussion) 

 
6. Godkänd Ansökan – Handläggaren har granskat och godkänt ansökan 

 
Status under arbetets gång 

 
7. Pågående Arbeten – Sökande ska ändra ärendestatus till "Pågående" den dag 

arbetet påbörjas. (Tidsbunden taxa börjar gälla när status ändras till 
Pågående.) 

 
8. Ärende Klart – Sökande ska ändra ärendestatus till "Klart" den dag arbetet   

avslutas. Ärendet skickas då automatiskt för återställning till Osby kommun. 
(Tidsbunden taxa avslutas när status ändras till Klart.) 

 
9. Uppehåll – Används om projektet läggs vilande eller flyttas fram i tiden. 

Statusen får endast användas efter godkännande från kommunen. 
 

9. Garanti och garantitid 
Ledningsägaren/sökande ansvarar för samtliga arbeten som de själva utfört. Detta under en 
garantitid på fem år efter godkänd slutbesiktning. Garantitiden ska gälla för 
arbetsprestation, material och varor. I det fall gemensam slutbesiktning ej genomförs räknas 
garantitiden från det att arbetena godkänts av Osby kommun.  
 
Osby kommun kallar till garantibesiktning vid behov före garantitidens utgång. Garantitiden 
gäller dock alltid för samtliga utförda arbeten. 
 

10. Ersättning för framtida underhåll 
All grävning på allmän platsmark påverkar de ytor som berörs på ett negativt sätt. Schakt- 
och grävarbeten innebär att vägkroppen och intilliggande beläggning ofta försvagas. Vanliga 
skador som uppkommer är t.ex. sättningar och sprickbildningar. För att täcka kostnader för 
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framtida ökat underhåll och förkortad livslängd på berörda ytor tas en avgift ut för 
grävningsarbeten i kommunal mark enligt fastställd taxa. 

11. Påföljder 
Om trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter inte följs, påtalade brister inte 
åtgärdas inom av Osby kommun påtalad tid eller om dessa bestämmelser inte följs kan Osby 
kommun komma att besluta om påföljder. Dessa påföljder beskrivs närmre i taxan. Om 
bristerna inte åtgärdas eller rättelse inte sker inom den tidsfrist som kommunen fastställt, 
har kommunen rätt att vidta nödvändiga åtgärder på ledningsägarens/sökandens bekostnad. 

12. Tekniska krav på utförande 

Utförande 

Utförande av samtliga arbeten ska ske enligt gällande AMA Anläggning 23 om inget annat 
anges. 
 

Skydd av befintliga anläggningar 

Ledningsägaren/sökande ska i god tid begära utsättning av eller inhämta information om 
befintliga anläggningar. Osby kommun hänvisar till Ledningskollen 
(https://www.ledningskollen.se/) för att få information om befintliga ledningar. Sökande 
beställer och bekostar utsättning av kommunal gatubelysning i samband med grävansökan. 

Ledningsförläggning 

Vid ledningsförläggning ska varken ledning, kablar eller kringfyllning läggas i överbyggnaden 
utan alltid placeras i terrassen. Kablar som inte ligger i skyddsrör ska förses med märkband. 
 
Minsta förläggningsdjup gäller enligt följande: 
Huvudgata, bussgata, industriområde   0,80 meter 
Lokalgata, uppsamlingsgata   0,65 meter 
Gångbana, cykelbana, övriga ytor   0,55 meter 
Grönytor     0,55 meter 
Åkermark     0,80 meter 
För övriga ytor och såvida inga särskilda krav för dessa ställs i tillståndet ska 
förläggningsdjupen vara minst 0,55 meter. 
 

Kabelanvisning 
För att säkerställa att kommunens belysningsanläggning inte skadas vid grävning ska 
kabelanvisning utföras innan arbetet påbörjas. 
 

• Ansvar och kostnad 
o Kabelvisning ska utföras och bekostas av sökande där kommunens belysning 

finns inom grävområdet. 
o På uppdrag av sökande kommer kommunens belysningsentreprenör att 

utföra visning/utsättning av belysningsanläggningens kablar. 
• Tidsramar 

o Visning ska i regel kunna utföras inom 3 arbetsdagar från anmälan. 
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o För akuta kabelanvisningar som kräver inställelse inom cirka 2 timmar under 
normal arbetstid tillkommer ytterligare kostnader. 

 

Befintligt material mm 
Upptagen/uppriven utrustning och material som ska återanvändas ska lagras så att den inte 
kan användas för vandalism. Plats för lagring åvilar respektive ledningsägare/sökande att 
ordna och bekosta. 
All hantering av riven asfalt ska ske på ledningsägarens/sökandes bekostnad, vilket även 
inkluderar eventuella undersöknings- och deponeringskostnader mm. 
Allt överblivet material som ej ska återanvändas, ska genom ledningsägarens/sökandes 
försorg och bekostnad borttransporteras i enlighet med gällande lagar och regler. 
 

Hårdgjorda ytor 

Kvalitetskrav hårdgjorda ytor 

Maskinläggning ska utföras i största möjliga utsträckning. Lager ska utföras med 4 mm 
jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och 6 mm på obundet underlag. Tolerans 
mäts som största tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. 
Vattensamling får ej förekomma på färdigställt slitlager och på anslutande ytor. 
Betäckningar ska vara inpassade i förhållande till ny beläggningsyta. Efter justering ska 
betäckning ligga 0–10 mm under beläggningens färdiga överyta (markhöjd). 
Stödremsa ska bestå av bergkross (0-16 mm).  
 

Omfattning av återställning av hårdgjorda ytor 

Vid återställning av beläggningsytor i körbanor ska skarvarna placeras i vägmitt, körfältslinje 
eller kantlinje. I längdriktningen ska skarvarna alltid vara raka och i 90 graders vinkel från 
kantsten/kantlinje (se figur 1). Beläggningsskarvar får inte placeras i hjulspåren. 
 

  

 
Figur 1 – Typritning återställning 

Understiger avståndet mellan ny och tidigare beläggningsskarv eller befintliga brunnar och 
kantsten 1,0 meter ska återställning ske till tidigare skarv, brunn och/eller kantsten. 
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Vid schakt av mer än 50 % av bredden på gator ska hela bredden återställas med ny 
toppbeläggning enligt figur 2. På gång- och cykelbana, samt gata vars bredd understiger 4.0 
m ska alltid återställning ske av hela ytans bredd. 
 

 
Figur 2 - Typritning återställning 

 
För alla gator/vägar, g/c-vägar och gångbanor gäller att vid tvärgående schakter med mindre 
än 15 m mellanrum ska ny toppbeläggning utföras även mellan schakterna enligt figur 3. 
 

 
Figur 3 - Typritning återställning g 

Vid schaktning i motlut ska återställning utföras enligt samma överbyggnadstyp som för 
körbana. Anslutningsfräsning ska utföras minst 20 cm utanför ytan innan toppbeläggning, se 
figur 4. Schaktkant får därmed aldrig hamna närmre än 20 cm från körbana. 
I det fall det bara finns en toppbeläggning utan AG i motlutet ska hela motlutet läggas i 
enighet med vägens överbyggnadstyp, dvs med AG och toppbeläggning samt ev. 
bindelager(ABb). I detta fall kan skarvar som inte överlappar varandra accepteras. 
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Figur 4 - Typritning återställning 

I körbanor och gång- och cykelbanor ska AG läggas 30 cm utanför schaktkant, och 
anslutningsfräsning minst 20 cm utanför denna yta innan toppbeläggning, se figur 5. Där 
överbyggnadstyp innehållande bindlager förordas krävs ytterligare skarvförskjutning om 
minst 20 cm. 
 

  

 
 
 
 

Alla beläggningskanter ska rengöras och klistras före asfaltering. Efter asfaltering ska 
asfaltskarvar förseglas. Befintlig beläggningsyta ska sågas eller skäras, genom samtliga 
asfaltslager i raka linjer så att rektangulära ytor uppstår, se figur 6. 

 
Figur 6 - Typritning återställning 

Figur 5 - Typritning återställning 
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Metoder för återställning av beläggning i körbanor 

Överbyggnaden ska utföras enligt resp. överbyggnadstyp. Återställningen av asfalterade ytor 
och körbanor ska utföras fullt färdiga med AG-beläggning toppbeläggning, samt ev. 
bindelager där så detta förordas. Två olika metoder kan användas och det åligger kommunen 
att ta beslut kring vilken metod som ska användas vid respektive projekt: 
 
Metod 1:  
Utförs i regel för genomförda arbeten inom perioden 1 april- 30 november. Återställningen 
utförs fullt färdig vid samma tillfälle med AG-beläggning, toppbeläggning samt ev. bindelager 
där så detta förordas. 
Metod 2: 
Första återställningen i enighet med denna metod utförs av ledningsägare/sökande för 
genomförda arbeten inom perioden 1 december - 31 mars.  
Under perioden 1 april- 30 november utförs även återställning med denna metod av Osby 
kommun vid arbeten med större schaktdjup där risk för sättningar bedöms vara påtaglig.  
 
Fullständig återställning med (ABb) + toppbeläggning utförs då i ett senare skede, dock 
senast 18 månader efter läggning av AG-beläggning. Vid val av denna metod ska vägen vara 
återställd med minst 40 mm AG 16 100/150 vid första återställningen. Stående vatten och 
vattensamlingar får ej förekomma på ytan. I kvalitetsdokumentationen ska entreprenören 
ange vilken metod som valts. Observera att alla ytor ska ha minst AG-beläggning innan de 
trafikeras. Vägmarkeringar och linjer ska återföras enligt utseende före grävarbeten. 
Vägmarkeringar ska finnas även för perioden som ytan ligger med enbart AG-beläggning om 
metod 2 används. 

 

Stödremsor 

För att säkerställa en stabil och hållbar återställning krävs stödremsor längs 
beläggningskanter. 
 

• Material och dimensioner 
o GC-väg/trottoar: Stödremsa ska bestå av bergkross 0–8 mm och ha en bredd 

på minst 250 mm. 
o Väg: Stödremsa ska bestå av bergkross 0–16 mm och ha en bredd på minst 

250 mm. 
o Stödremsans tjocklek skall vara densamma som det bundna lagrets tjocklek. 

 
• Utförande 

o Materialspridning och packning skall utföras så att beläggningen inte utsätts 
för åverkan. 

o Stödremsa skall utföras inom en vecka efter beläggningens färdigställande. 
Skylt "Hög beläggningskant" skall vara uppsatt tills stödremsan är utlagd. Om 
beläggningskanten blir högre än 50 mm skall markering utföras med 
sidoskärmar tills stödremsan är utlagd. 
 

• Undantag vid fastighetsgräns 
o Där så beläggningskant ligger i linje med annans fastighetsgräns eller full 

bredd på stödremsan inte kan uppnås inom kommunens egna fastighet ska 
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den berörda fastighetsägaren kontaktas och godkänna utformningen av 
stödremsan. 

o Vid infarter kan exempelvis privata fastighetsägare vilja ha likt befintligt om 
de har dekorsten eller annat än vad som ovan föreskrivs. 

o Mot gräsmattor och häckar är även vanligt att andra önskemål föreligger. 
 

Linjemålning 

För att säkerställa en enhetlig och tydlig vägmarkering ska linjemålning utföras enligt 
följande: 
 
Utförande 

• Linjemålning ska utformas likt befintlig markering på platsen. 
• Om endast en del av en linje eller symbol har bortplockats eller skadats, ska hela den 

påverkade linjen/symbolen återställas med samma genomgående utformning. 
• Tjocklek på vägmarkering ska vara 3,0 mm. 
• Markeringens utformning ska följa råd- och kravdokumentet "Vägars och gators 

utformning" (VGU), om inte annat anges i beställningen. 
 
Material och metoder 

• Prefabricerade figurer och symboler får användas om de uppfyller krav på hållbarhet 
och synlighet. 

• Markeringen ska vara slitstark och reflekterande för att säkerställa god synlighet 
under alla förhållanden. 
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Överbyggnadstyper 

Återställning ska ske enligt följande överbyggnadstyper. I kommunens 

ärendehanteringssystem (Panorama) kan ni se vägnätet i karta med dess vägtyper. 

För motlut gäller samma överbyggnad som för körbana inom resp. överbyggnadstyp. 

 

 
 

GC-väg/ 
Trottoar 

Lokalgata Uppsamlingsgata 
ÅDTk, just <3500 

Huvudgata 
ÅDTk, just 
>1501 

Industrigata 
ÅDTk, just 
>1501 

300 mm 
förstärkningslag
er 
(Bergkross 0-90) 

420 mm 
förstärkningslag
er 
(Bergkross 0-90) 

500 mm 
förstärkningslager 
(Bergkross 0-90)  

600 mm 
förstärkningsl
ager 
(Bergkross 0-
90) 

600 mm 
förstärkningslag
er 
(Bergkross 0-90)  

80 mm obundet 
bärlager 
(Bergkross 0-32) 

80 mm obundet 
bärlager 
(Bergkross 0-32) 

80 mm obundet 
bärlager 
(Bergkross 0-32) 

80 mm 
obundet 
bärlager 
(Bergkross 0-
32) 

80 mm obundet 
bärlager 
(Bergkross 0-32) 

35mm AG 
16 100/150 

40 mm AG 
16 100/150 

50 mm AG 22 
100/150 

50 mm AG 22 
100/150 

50 mm AG 22 
100/150 

25 mm ABT 8 
70/100 

30 mm ABT 11 
70/100 

40 mm ABT 16 
70/100 kkv<10 

40 mm ABS 
16 70/100 
 

40 mm ABT 16 
70/100 

   40 mm ABS 
16 70/100 
kkv<7 

40 mm ABT 16 
70/100 kkv<7 
PMB 

300

420
500

600 600
80

80

80

80 80

35

40

50

50 50
40 40

25

30

40

4040

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

GC-väg Lokalgata Uppsamlingsgata Huvudgata Industrigata

Projekteringsstandard gata/gc

Förstärkningslager Obundet bärlager AG Abb ABT ABS



  

 

19 
 

 

 
 

 
Krav på kulkvarnsvärde enligt TDOK 2013:0529 
Justerad årsdygnstrafik av personbilar per körfält. 
Anm: För konstruktiv utformning av bitumenbundna slitlager används det justerade aktuella 
ÅDTk-värdet, ÅDTk, just, d v s årsdygnstrafik av personbilar per körfält, multiplicerat med 

600 600 600

80 80 80

50 50 50
40 40 50
40 40 40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Cirkulationsplats Busshållsplatser<20/dag Busshållsplatser>20/dag

Projekteringsstandard cirkulationsplats, busshållsplatser

Förstärkningslager Obundet bärlager AG Abb ABT ABS ABD

Cirkulationsplats Busshållplatser  
<20 per dag 

Busshållplatser  
>20 bussar per dag 

600 mm  
förstärkningslager  
(Bergkross 0-90) 

600 mm  
förstärkningslager  
(Bergkross 0-90) 

600 mm  
förstärkningslager 
(Bergkross 0-90) 
 

80 mm  
obundet bärlager 
(Bergkross 0-32) 

80 mm  
obundet bärlager  
(Bergkross 0-32) 

80 mm  
obundet bärlager  
(Bergkross 0-32) 

50 mm  
AG 22 100/150 

50 mm  
AG 22 70/100 

50 mm  
AG 22 70/100 

40 mm  
ABb 16 PMB 40/100-75  

40 mm  
ABb 16 PMB 40/100-75  

50mm  
ABb 22 PMB 40/100-75  

40 mm  
ABS 11 PMB 40/100-75 
kkv<7 
 

40 mm  
ABS 16 PMB 40/100-75 
kkv<7 

40 mm  
ABD 11/B70-100 inkl. 25-
30% cementbundet 
material 
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justeringsfaktorer för: trafikandel med dubbdäck (DD), skyltad hastighet (SH), 
vägbredd/körfältsbredd (KF) och typ av vinterväghållning (VH). ÅDTk, just = ÅDTk x JDD x JSH 
x JKF x JVH Se TRVK Väg, TDOK 2011:264, avsnitt 7.1.2.1 
 
ABT 

Egenskap ÅDTk, just 

<500 501–1500 1501–3500 3501–7000 

Kulkvarnsvärde <14 <14 <10 <7 

ABS, ABD 
Egenskap ÅDTk, just 

<500 501–1500 1501–3500 3501–7000 

Kulkvarnsvärde <14 <10 <7 <7 

 
 
Övriga hårdgjorda ytor och slitlager 
Återställning av övriga slitlager utförs i första hand i sin helhet av ledningsägaren/sökande 
såsom exempelvis betongplattor, smågatsten och grus ska alltid ske ut till minst 30 cm 
utanför schaktgropens kant. Överbyggnaden ska alltid utföras enligt resp. överbyggnadstyp. 
 
Gatstensbeläggning 

Gatsten återsätts före trafikpåsläpp. Gator belagda med gatsten kan vid schaktdjup större än 
0,7 m återställas med AG alternativt kallasfalt upp till färdig nivå före trafikpåsläpp. 
Gatstensbeläggningen ska då sättas senast 18 månader efter att ytan trafikerats. 
 
Innan sättning av gatsten ska samtliga betäckningar till brunnar och övriga VA- anordningar 
vara justerade till rätt höjd. Sten ska sättas i betong. 
 
Stenen sätts i förband med förskjutning minst 1/3 av stenens storlek. Fog i fog får inte 
förekomma. Fogbredden får inte överstiga 10 mm. 
 
Största tillåtna horisontalavvikelse vid mätning med 3 m rätskiva är 12 mm. Vid anslutning 
mot kantstöd ska gatstenen sättas 5 mm över kantstödets överyta. Lagning av stensatta ytor 
får inte göras med material som avviker i mått eller färg. 
 

Betongmarkplattor 
Plattor/marksten ska vara felfria. Begagnat material ska vara befriat från tidigare 
fogmaterial. Om skadade plattor/marksten ska ersättas med nytt material ska de vara 
dimensionerade för trafikklass 5 i gata och gångbana. Färgnyansen ska vara samma som 
befintligt material.  
 
Läggning ska utföras i samma förband som övrig omgivning med fogbredd 2–4 mm. Fogning 
ska utföras med stenmjöl 0–2 mm. Vid anslutning mot kantstöd ska plattor och sten sättas 5 
mm över kantstödets överyta. 
 
Vid färdigställt arbete ska hela ytan eftersandas med fogsand så att fogarna blir helt fyllda. 
Ytan ska kontrolleras två gånger per år under garantitiden, och vid behov ska fogsand 
påföras. 
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Grönytor 

Skyddsåtgärder och utförandekrav av grönytor 

Erforderlig beskärning av träd och buskage ska ombesörjas efter anvisningar av Osby 
kommun. Beskärning ska utföras fackmässigt, vilket bland annat innebär att kvarvarande 
grenstumpar (så kallade rockhängare) ej får förekomma samt att såg- och snittytor ska vara 
skarpa utan fläkskador.  
 
Om grävning vid träd måste göras innanför dropplinje ska kontakt tas med Osby kommun för 
överenskommelse om eventuella skyddsåtgärder. 
 
Grövre rötter (diameter över 50 mm) får ej kapas utan tillstånd. Handschaktning ska utföras i 
anslutning till trädens rotsystem. Om så erfordras ska tunnling under rötterna utföras. Rötter 
får ej utsättas för torka eller kyla (frosttorka). Vid friläggning av rötter ska rötterna 
täckas/skuggas med säckväv eller likvärdigt material. Täckningsmaterialet ska hållas fuktigt. 
Vid kapning av rötter ska snittytorna vara jämna för att undvika rötangrepp. 
 
Vid arbete på grönytor ska lämpliga maskintyper användas för att undvika packningsskador. 
Intillväxande träd ska skyddas med staket eller inbrädning under byggnadstiden. 
Upplag får ej finnas innanför trädets dropplinje. 
Avverkning av träd och buskage får ej ske utan Osby kommuns tillstånd. 
 
Utrustning, såsom parkbelysning, bänkar, staket, lekutrustning m.m. som kommit till skada 
ska ersättas med likvärdigt material. Detta gäller även växtmaterial som skadats. 
Växtmaterial som avses att återplanteras ska jordslås. Vattning av växter ska ske regelbundet 
och anpassas efter behov. 
 

Återställning av grönytor 

Före matjordspåläggning ska underbyggnaden luckras för att bryta eventuella kompakta 
lager och underlätta rot- och vattennedträngning. 
Eventuella spår och körskador ska luckras (genom grävning alternativt rivning med tjältand) 
till ett djup av 30 cm, innan påförsel av matjord. Ny matjord läggs ut i jämt över ytan. 
Grässådd, plantering, och montering av utrustning som flyttats eller skadats ska utföras. 
Grässådd ska utföras med fröblandning Österlen Villa, Skånefrö AB (eller likvärdig), frömängd 
2 kg/100 m2. Frö myllas/räfsas ned och trumlas med gallervält. 
Grönytor ska efter färdig återställning vara jämna, utan spår och jordklumpar och i sådant 
skick att de kan skötas av driftentreprenör. 
 

Arbeten under vinterhalvåret 

För att säkerställa god kvalitet och minimera risken för skador får planerade arbeten endast 
utföras under perioden 1 april – 30 november. 
 
Anledningar till att begränsa vinterarbeten 

• Ökad risk för sättningar och skador 
o Kalla temperaturer och tjäle påverkar markens stabilitet och försvårar korrekt 

återställning av grävda ytor. Schaktmassor fryser och blir svåra att packa 
korrekt, vilket ökar risken för framtida sättningar och sprickbildningar. 
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• Sämre kvalitet på återställningar 
o Asfalt och andra beläggningsmaterial kräver specifika temperaturer för att 

binda ordentligt. 
o Vid kallare temperaturer försvagas bindningen mellan asfaltlager, vilket kan 

leda till sprickbildning och kortare livslängd på ytan. 
 

• Högre kostnader 
o Vinterförhållanden kräver extra arbetsinsatser samtidigt som tillfälliga 

återställningar kostar mer med vintertillägg. 
o Arbetet kan försvåra snöröjning och halkbekämpning eller vice versa 

 
• Påverkan på trafiksäkerhet och framkomlighet 

o Arbeten på vintervägar innebär ökad risk för halka, försämrad sikt och längre 
inbromsningssträckor för trafikanter. 

o Oavslutade arbeten kan bli extra farliga om de påverkas av snö och isbildning. 
 
Krav vid undantag 
Om arbeten mot förmodan måste utföras under vintern ska följande gälla: 

• Vid färdiganmälan och klarmarkering i Panorama ska ytan vara återställd med minst 
40 mm AG 16 100/150. 

• Sökande ansvarar för att ytan hålls i säkert och farbart skick under vinterperioden. 
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Bilaga A – Utformning av informationsskyltar  

 

 

Figur 7 - Informationsskylt miniminivå för samtliga grävtillstånd. 

 

 

Figur 8 - Informationsskylt utökad information med exempelvis tidplan. Prövas i varje enskilt fall.  

 


