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Inledning 

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling 

som redovisar omfattning och resultat av utförda geotekniska och 

hydrogeologiska undersökningar.  

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 

om inget annat anges 

1  Objekt 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning i samband med upprättande av en detaljplan för 

del av Lönsboda 44:1 enligt figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt undersökningsområde markerat till vänster och 

förstorat flygfoto till höger. Kartbild hämtad från Lantmäteriet 2024-10-21 och flygfoto hämtat 

från ArcGIS 2024-10-21. 

Kettil Svensson har varit beställarens kontaktperson. Johannes Greiff har 

varit uppdragsansvarig och geoteknisk handläggare på Tyréns Sverige AB.  

Intern granskning har utförts av Johan Striberger. 

2  Ändamål och syfte 
Utförd undersökning syftar till att översiktligt beskriva de geotekniska 

förutsättningarna inför upprättande av en detaljplan inom del av fastigheten 

Lönsboda 44:1. Detaljplanen skall möjliggöra för bolaget Kullaro, med 

verksamhet i grannfastigheten till öst, att utöka sin verksamhet västerut till 

undersökt område.  
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3  Underlag 
Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

[1]. Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande 

beskrivning från SGU. 

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av 

undersökningsmetoder inför nu utförd undersökning har [1] studerats i 

vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras av morän i 

öst och torv i väst. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till mellan 5 och 10 m. 

4  Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell 

bilaga. I tabellerna 1 till 4 nedan redovisas styrande dokument för 

undersökningen. 

Tabell 1. Planering, redovisning och utvärdering 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 

Fältutförande SS-EN ISO 22475–1:2021 (eng), 
SGF Rapport 1:2013 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF 
kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01 

Utvärdering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 
TKGeo 13 R2 
SGI Information 15 

 

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011 (sv) 

CPTu/ 
Spetstrycksondering  

SS-EN ISO 22476-1:2012 (eng)/   
SGF Rapport 1:2013  

Provtagningar

Kategori D SS-EN ISO 22475–1:2021 (eng)

Sticksondering                      SGF Rapport 1:2013

 

Tabell 3. Laboratorieundersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Bestämning och beskrivning 

Klassificeringsprinciper 

SS-EN ISO 14688-1:2017 

SS-EN ISO 14688-2:2017 

Materialtyp AMA Anläggning 23 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 23 

https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/sseniso2247622005a12011/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/provtagning-och-undersokning-av-jord/ss-en-iso-14688-12018/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/provtagning-och-undersokning-av-jord/ss-en-iso-14688-22018/
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Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 (eng) 

Humifieringsgrad Von Post-skalan 

 

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2021  

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013 

 

5  Geoteknisk kategori 
Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för 

konstruktion/grundläggning. 

6  Befintliga förhållanden 

6.1  Topografi och ytbeskaffenhet 

Undersökningsområdet utgörs ytligt av torv, morän och skogsmark. Inmätta 

nivåer för somliga undersökningspunkterna blev delvis påverkade av träd 

och fick en låg noggrannhet. Enligt laserscannad höjddata från lantmäteriet 

varierar undersökningspunkterna mellan +125,7 och +128,4. 

6.2  Befintliga konstruktioner 

Vid tillfället för utförda undersökningar fanns det inom 

undersökningsområdet längst i syd markförlagda ledningar för el.  

7  Positionering 
Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts 

av Rickard Andersson, Tyréns Sverige AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 

1:2013.  

• Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30. 

• Höjdsystem: RH 2000. 

https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/fysiska-egenskaper-hos-jord/ss-en-iso-17892-12014a12022/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
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8  Geotekniska fältundersökningar 

8.1  Utförda undersökningar 

Aktuella sonderingar och provtagningar omfattar: 

• Hejar-sondering (HfA) i 1 st undersökningspunkt. 

• Spetstrycksondering (CPT) har utförts i 4 st undersökningspunkter. 

• Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 5 st undersökningspunkter. 

• Installation av grundvattenrör i 3 st undersökningspunkter. 

• Sticksondering i 22 st undersökningspunkter. 

 

Resultat för utförda sonderingar samt provtagningar redovisas i tillhörande 

ritningar, där det även framgår vilka typer av undersökningar som utförts i 

respektive undersökningspunkt. 

8.2  Undersökningsperiod 

Undersökningarna har utförts under oktober 2024. 

8.3  Fältingenjörer 

Fältarbetet har utförts under ledning av Rickard Andersson, fältingenjör, 

och Ludvig Ehlorsson, geotekniker på Tyréns Sverige AB. 

8.4  Kalibrering och certifiering 

Undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell Geotech 605. I 

tabell 5 anges kalibrering av utrustning som använts vid utförda 

undersökningar. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran. 

Tabell 5. Utrustning och kalibrering. 

Utrustning Datum Kalibrerad av 

Borrbandvagn 21600 2024-01-08 Thomas Andrén, Geofound 

CPT 5565 2024-03-22 

(a=0,843 b=0) 

Alexander Dahlin, Geotech 

 

8.5  Provhantering 

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 

1:2013. Störda prover har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar. 
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9  Geotekniska laboratorieundersökningar 

9.1  Utförda undersökningar 

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

• Jordartsbenämning av 14 st prover. 

• Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 14 st 

prover. 

• Bestämning av vattenkvot av 4 st prover 

• Bestämning av humifieringsgrad enligt von Post-skalan av 3 st prover. 

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1 samt i ritningarna G-

11-1-001, och G-11-3-001. 

9.2  Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningar har utförts under perioden 2024-11-18 till 2024-

11-22. 

9.3  Laboratorieingenjörer 

Laboratorieundersökningar har utförts av Lars Olsson, fältingenjör på 

Tyréns Sverige AB.  

10  Hydrogeologiska undersökningar 

10.1  Utförda undersökningar 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

• Installation av grundvattenrör (Rf) i 3 st undersökningspunkter. 

Installerade grundvattenrör utgörs av PEH-rör (Ø=50 mm) med 1 m 

filterlängd.  

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i plan och sektion på 

ritningarna G-11-1-001, och G-11-3-001.  

10.2  Undersökningsperiod 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden 2024-10-28 till 

2024-11-15. 
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10.3  Fältingenjörer 

Installation av grundvattenrören har utförts av Rickard Andersson, Tyréns 

Sverige AB. Lodning av grundvattennivåer efter installationstillfället har 

utförts av Johannes Greiff, Tyréns Sverige AB.  

11  Härledda värden 

11.1  Jordartsbeskrivning 

Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av torv som underlagras av 

sand och sandmorän. Torvens ungefärliga utbredning framgår av 

markeringar på ritning G-11-1-001. 

Torven klassificeras enligt laboratorieundersökningar som mellantorv och 

har en mäktighet som varierar mellan 0,3 och 2 m i utförda 

undersökningspunkter. Torvens vattenkvot varierar mellan 183 och 992%. 

Naturligt lagrad friktionsjord, utgörandes av siltig sandmorän och ställvis 

siltig sand, underlagrar torven ned till undersökt djup.   

Samtliga skruvprovtagningar har avslutats med metodstopp på ett djup som 

varierar mellan 1,5 och 3 m, förutom i undersökningspunkt 24T01 där 

provtagningen avslutades utan metodstopp på 4 m djup.  

Samtliga HfA- och CPTu-sonderingar har nått metodstopp i samtliga 

undersökningspunkter mellan 0,5 och 2,8 m djup under markytan.  

Sticksondering har utförts genom torven och nått metodstopp mot 

underliggande friktionsjord. Utförda sticksonderingar redovisas i som 

enstaka borrhål på ritning G-11-2-001. 

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och 

tjälfarlighetsklasser, se bilaga 1 samt ritning G-11-3-001. 

11.2  Hållfasthets- och deformationsegenskaper 

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel ´ ) samt 

deformationsegenskaper (-modul) från utförda CPT- och HfA-sonderingar 

redovisas i bilaga 2.  

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och TK 

Geo 13 R2.  
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11.3  Hydrogeologiska egenskaper 

Vid utförda skruvprovtagningar har ingen fri vattenyta kunnat noteras på 

grund av att borrhålen rasat igen. 

I installerade grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid ett tillfälle efter 

installationstillfället, med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i 

tabell 6,se även ritning G-11-3-001.  

Det ska beaktas att utförda mätningar endast är korttidsobservationer. 

Grundvattenytan kan stå både högre och lägre än vad som här anges.  

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersöknings-
punkt 

Marknivå Spetsnivå Uppmätt grundvattennivå 

2024-10-28 2024-11-15 

24T01GW +126,4 +122,8 +124,2 +126,4 

24T03GW +126,2 +123,2 +123,8 +125,8 

24T04GW +126,3 +124,3 +125,8 +125,9 

12  Värdering av undersökning 

12.1  Generellt 

Svårframkomlig terräng medförde att lägen för vissa borrpunkter behövde 

ändras något i fält jämfört med framtaget digitalt borrprogram. Detta har 

inte bedömts påverka utredningens kvalitet. Då skogen delvis påverkade 

inmätning av vissa punkter har höjddata kompletterats med laserscannad 

höjddata. 

Utöver ovan, har det vid utförd undersökning inte förekommit resultat 

och/eller förändrade förutsättningar som föranlett avsteg från det bestämda 

undersökningsprogrammet.  

12.2  Härledda värdens spridning och relevans 

Genomförda utvärderingar av jordens hållfasthetsegenskaper baseras på 

empiriska samband, de är framtagna utifrån en specifik 

jordartssammansättning där homogena egenskaper föreligger. Naturligt 

avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på 

sammansättning och lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av 

geologiska bildningsprocesser. Förekommande morän är per definition 

heterogena jordarter. Därför ska utvärderingen av materialegenskaperna i 

dessa jordar göras med viss försiktighet. Extremvärden bör förkastas 
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eftersom de inte antas representera den utvärderade jordens verkliga 

egenskaper. 

Någon riktad undersökning med avseende på blockförekomst har inte 

utförts inom undersökningsområdet. Notera att förekommande morän per 

definition innehåller block. 

Då de övre ca 0,5 m av friktionsjorden har uppluckrats av vatten är detta 

troligen anledningen till varför låga hållfasthets- och 

deformationsegenskaper uppstår i dessa partier. På djupet uppvisar 

moränen en fast till mycket fast lagringstäthet. 

13  Övrigt 
För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade 

handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) 

hemsida: www.sgf.net. 

http://www.sgf.net/


Osby Lönsboda 44:1 Littera: 344093
Osby Kommun Utfört av: L.Olsson
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2024-11-22

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode
Vatten-

kvot      
Humiferiengs-

grad 

ID w (%) von Post-skalan Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

24T01 0,00 - 0,50 mörkbrun sandig TORV saPt 6A 3
0,50 - 1,45 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,45 - 1,80 grå GROVSILT CSi 5A 4
1,80 - 2,00 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
2,00 - 4,00 brun SANDMORÄN SaTi 2 1 Samlingsprov pga lite material på skruven

24T02 0,00 - 0,30 mörkbrun humushaltig SANDMORÄN huSaTi 5B 4
0,30 - 1,50 ljusbrun SANDMORÄN SaTi 2 1

24T03 0,00 - 1,00 mörkbrun MELLANTORV Ptp 632 H6 6B 1
1,00 - 1,70 mörkbrun MELLANTORV Ptp 828 H6 6B 1
1,70 - 3,00 grå siltig SAND siSa 3B 2

24T05 0,00 - 0,30 mörkbrun torvhaltig GYTTJA ptGy 183 6B 1
0,30 - 1,60 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2

24T07 0,00 - 1,40 mörkbrun MELLANTORV Ptp 992 H7 6B 1
1,40 - 2,80 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

Bilaga 1 s1(1)
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